
L110W G4 医用清洗机

全自动医用清洗机
医 疗 器 械 灭 菌 过 程 的 第 一 步

高效

每运行 9 次程序，自动化清洗就会比手动清洗节省
大约 1 小时 1 的时间。HYDRIM® C61W G4 从开始
到干燥的循环时间只需要 40 分钟。

HYDRIM® 可以保证清洗篮内的每套器械都经过相
同程度的高效清洁。

安全

与手动清洗或超声波清洗相比较，自动清洗机减少
了很多步骤，包括灭菌前的浸湿、刷洗和干燥，减
少用户接触血液和体液的机会，同时降低被尖锐物
品刺伤的风险。

HYDRIM®  G4 器械清洗机是更安全、更高效的选择，
在减少人员暴露和受伤风险的同时，HYDRIM®  G4 
也为您节省时间，节省费用—更加符合如今对清洗
消毒的要求。

容量

HYDRIM® L110W G4 拥有 10 个全尺寸内仓， 10 个
小时的工作时间可以处理 2500 件需要清洗的器械。

 

G4 技术

与众不同的 SciCan G4 技术。

大触摸屏可以提供详细的循环信息，并且可以让用
户查看实时运行状态。

从网络端口，用户可以查看循环历史和验证信息。
如果出现循环故障，G4 软件将向办公室和技术服
务人员发送邮件，从而远程排除故障。

Tholen, Mark, 10 Ideas to Increase Production 
and Decrease Expenses in Sterilization. (www.
dentaleconomics.com/articles/print/volume-99/
issue-10/ features/increase-production-and-
decrease-expenses-in-sterilization.html)
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HYDRIM L110W G4 技术参数

设备尺寸
尺寸 (W x H x D): 598 x 850 x 600 mm /23.54” x 33.5” x 23.75” 
开门深度 : 1200 mm / 47”
重量 : 80 kg / 176 lb
循环时间 *
冲洗和保持 17 分钟
常规清洗 + 干燥 25 分钟 + 10 分钟
深度清洗 + 干燥 34 分钟 + 10 分钟
每次循环的耗水量
冲洗和保持 16 L / 4.23 Gal
常规清洗 24 L / 6.34 Gal
深度清洗 32 L / 8.45 Gal
电气连接
北美 208-240 V, 15 A, 60 Hz
运行噪音 < 78 dB ( 清洗 )
进水和排水连接
热水和冷水水龙头连接 3/4” 水管 , 凸头
推荐的热水温度 60º C / 140º F
冷水温度 < 30º C / 86º F
水管内压 1-10 bar / 14.5-145 psi
排水管 2 cm / 3/4”
* 实际循环时间取决于进水温度和进水压力。

推荐配件

编号 描述
01-109963S 5 内仓支架 , 全尺寸
01-109964S 5 内仓支架 , 半尺寸
01-109965S 4 XL 内仓支架 , 全尺寸
01-109967S 清洗篮
01-107240 STATIM 2000 清洗篮
01-107241 STATIM 5000 清洗篮
01-108232 大清洗篮
CS-HIPL HIP 清洗液  L110w

CS-HIPL
清洗液

2 瓶 x 3.8 L

STATIM 5000 清洗篮
P/N/ 01-107241

 14”x 7” x 1.25”
(373 x 178 x 32 mm)

STATIM 2000 清洗篮
p/n 01-107240

11” x 7” x 1.5”
  (275 x 178 x 38 mm)

5 格内仓支架 , 半尺寸
p/n 01-109964S
19” x 7” x  6”

 (480 x 168 x 158 mm)

5 格内仓支架 , 全尺寸
p/n 01-109963S

19” x 13” x 6”
 (480 x 335 x 158 mm)
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